








CENTRALE TERMICA 5

Gruppo di regolazione da incasso
con valvola miscelatrice termostatica

Gruppo preassemblato per la regolazione e circola-
zione di fluido miscelato a punto fisso. Permette la 
circolazione del fluido termovettore, proveniente dal 
circuito primario, ed il mantenimento costante della 
temperatura impostata (punto fisso) tramite l’ausilio 
di una valvola miscelatrice ad elemento termostatico. 
Trova impiego in impianti di riscaldamento in gene-
rale e impianti a pannelli radianti. Il gruppo è compo-
sto da circolatore, valvola miscelatrice termostatica, 
termometri di mandata a cristalli liquidi, valvola di 
sfogo aria manuale, raccordi per collettori di distri-
buzione. Il gruppo è installabile con i collettori di 
distribuzione a destra o a sinistra. Il raccordo eccen-
trico sulla mandata consente di installare il gruppo 
perfettamente in verticale e di adattarlo a collettori 
con differenti interassi.
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6 CENTRALE TERMICA

TIPOLOGIA CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

Listino CENTRALE TERMICA
DN 25

CT0482001000 (1) SEPARATORE IDRAULICO VERTICALE DN25 A.482 MOD.60KW-3 m3/h 390,000   

CT0482005000 (1) KIT STAFFE PER FISSAGGIO A MURO CT0482001000 61,800  

CT0482001010 (2) SEPARATORE IDRAULICO VERTICALE DN25 A.482 MOD.105KW-4,5 m3/h 500,000   

CT0482005010 (2) KIT STAFFE PER FISSAGGIO A MURO CT0482001010 63,200

VA009500500N VALVOLA SFIATO ARIA AUTOMATICA, NICHELATA - ATTACCO 1/2”  9,661 

VS0313005ARN VALVOLA A SFERA DA 1/2” PER SCARICO CALDAIA CON TAPPO 3/4”  10,991 

RF0286005000 TAPPO MASCHIO 1/2”  1,328 

SEPARATORI IDRAULICI VERTICALI DN25

ATTENZIONE!
Per l’installazione a parete è necessario abbinare il separatore idraulico orizzontale a 1 circuito al  
kit di staffe di montaggio dedicato:
(4) separatore da 70 KW CT0482002000 con CT0482005050

CT0482004000 COLLETTORE DN25 2 CIRCUITI A.482 MOD.120KW-5,3 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 416,500   

CT0482004010 COLLETTORE DN25 3 CIRCUITI A.482 MOD.120KW-5,3 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 524,300   

CT0482004020 COLLETTORE DN25 4 CIRCUITI A.482 MOD.120KW-5,3 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO*        690,900   

CT0482004030 COLLETTORE DN25 5 CIRCUITI A.482 MOD.120KW-5,3 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO*        867,300   

disponibilità su richiesta

COLLETTORI DN25 (COMPLETI DI KIT STAFFE DI FISSAGGIO)

CT0482002000 (4) SEPARATORE IDRAULICO ORIZZONTALE DN25 A.482 MOD.70KW-3 m3/h (1 CIRCUITO) 415,000   

CT0482005050 (4) STAFFA PER FISSAGGIO A MURO CT0482002000 61,800  

CT0482003000 COLLETTORE CON SEPARATORE IDRAULICO DN25 2 CIRCUITI A.482 MOD.60KW-3 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 735,000   

CT0482003010 COLLETTORE CON SEPARATORE IDRAULICO DN25 3 CIRCUITI A.482 MOD.60KW-3 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 900,000   

COLLETTORI DN25 CON COMPENSATORE IDRAULICO INTEGRATO

ATTENZIONE!
Per l’installazione a parete è necessario abbinare il separatore idraulico verticale selezionato al 
kit di staffe di montaggio dedicato:
(1) separatore da 60 KW CT0482001000 con CT0482005000
(2) separatore da 105 KW CT0482001010 con CT0482005010



CENTRALE TERMICA 7

TIPOLOGIA CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

 • Gruppo di distribuzione diretto DN 25

CT0480001000 GRUPPO PRE-ASSEMBLATO DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE TIPO DIRETTO DN25 A.480 640,000   

CT0480001500 VERSIONE SENZA CIRCOLATORE 440,000   

 • Gruppo di distribuzione diretto DN 25

CT0480001100 GRUPPO PRE-ASSEMBLATO DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE TIPO DIRETTO DN25 A.480 810,000

GRUPPI DI RILANCIO E REGOLAZIONE DN25

GRUPPI DI RILANCIO E REGOLAZIONE DN25 CON PREDISPOSIZIONE PER CONTABILIZZAZIONE

 • Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice termostatica DN 25

CT0480002000 GRUPPO TERMOSTATICO REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE PUNTO FISSO DN25 A.480 890,000   

CT0480002500 VERSIONE SENZA CIRCOLATORE 690,000   

 • Gruppo di regolazione con valvola miscelatrice termostatica DN 25

CT0480001200 GRUPPO TERMOSTATICO REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE PUNTO FISSO DN25 A.480 1150,000

 • Gruppo di regolazione motorizzabile DN 25

CT0480003000 GRUPPO MOTORIZZABILE REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE TEMP. VARIABILE DN25 A.480 810,000   

CT0480003500 VERSIONE SENZA CIRCOLATORE 610,000   

CT0480004000 SERVOMOTORE 3 PUNTI A.480 141,000   

CT0480005000 SERVOMOTORE PROPORZIONALE 0 (2)-10 V A.480 248,000   

CT0480004100 SERVOMOTORE CON REGOLAZIONE A TEMPERATURA COSTANTE (PUNTO FISSO 5÷90°C) 578,000

 • Gruppo di regolazione motorizzabile DN 25

CT0480001300 GRUPPO MOTORIZZABILE REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE TEMP. VARIABILE DN25 A.480 990,000

CT0480004000 SERVOMOTORE 3 PUNTI A.4803 141,000   

CT0480005000 SERVOMOTORE PROPORZIONALE 0 (2)-10 V A.480 248,000   

CT0480004100 SERVOMOTORE CON REGOLAZIONE A TEMPERATURA COSTANTE (PUNTO FISSO 5÷90°C) 578,000

CT0480006000 GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE PUNTO FISSO DN25 A.480 880,000   

CT0480006500 VERSIONE SENZA CIRCOLATORE 680,000   

CT0480009000 TERMOSTATO DI SICUREZZA 55 °C (DEDICATO PER CT0480006000) 168,000   

GRUPPO DI REGOLAZIONE DA INCASSO CON VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA

Tabella per abbinamento gruppo CT0480006000 + collettori serie 676 o 726 + cassetta metallica serie PLUS

Numero vie collettore Collettore Cassetta

max 4+4 serie 676 / 726 VA0699CAS011

max 8+8 serie 676 / 726 VA0699CAS012

max 13+13 serie 676 / 726 VA0699CAS013
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CT0482001020 (3) SEPARATORE IDRAULICO VERTICALE DN32 A.482 MOD.185KW-8 m3/h 650,000

CT0482005020 (3) KIT STAFFE PER FISSAGGIO A MURO CT0482001020 69,900

VA009500500N VALVOLA SFIATO ARIA AUTOMATICA, NICHELATA - ATTACCO 1/2” 9,661

VS0313005ARN VALVOLA A SFERA DA 1/2” PER SCARICO CALDAIA CON TAPPO 3/4” 10,991

RF0286005000 TAPPO MASCHIO 1/2” 1,328

Listino CENTRALE TERMICA
DN 32
TIPOLOGIA CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

SEPARATORI IDRAULICI VERTICALI DN32

CT0482004100 COLLETTORE DN32 2 CIRCUITI A.482 MOD.150 KW - 6,5 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 670,000

CT0482004110 COLLETTORE DN32 3 CIRCUITI A.482 MOD.150 KW - 6,5 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 905,000

CT0482004120 COLLETTORE DN32 4 CIRCUITI A.482 MOD.150 KW - 6,5 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 1065,000

CT0482004130 COLLETTORE DN32 5 CIRCUITI A.482 MOD.150 KW - 6,5 m3/h COMPLETO DI KIT STAFFE DI MONTAGGIO* 1300,000

disponibilità su richiesta

COLLETTORI DN32 (COMPLETI DI KIT STAFFE DI FISSAGGIO)

 • Gruppo di distribuzione diretto DN 32

CT0480001600 GRUPPO PRE-ASSEMBLATO DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE TIPO DIRETTO DN32 865,000

GRUPPI DI RILANCIO E REGOLAZIONE DN 32

 • �Gruppo di regolazione DN 32 con valvola miscelatrice motorizzabile 3 vie e servomotore con regolazione a 
temperatura costante (punto fisso)

CT0480001700 GRUPPO TERMOSTATICO REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE PUNTO FISSO DN32 1710,000

 • Gruppo di regolazione motorizzabile DN 32

CT0480001800 GRUPPO MOTORIZZABILE REGOLAZIONE E CIRCOLAZIONE TEMP. VARIABILE DN32 1120,000

CT0480004000 SERVOMOTORE 3 PUNTI 141,000   

CT0480005000 SERVOMOTORE PROPORZIONALE 0 (2)-10 V 248,000   

CT0480004100 SERVOMOTORE CON REGOLAZIONE A TEMPERATURA COSTANTE (PUNTO FISSO 5÷90°C) 578,000

ATTENZIONE!
Per l’installazione a parete è necessario abbinare il separatore idraulico verticale selezionato al 
kit di staffe di montaggio dedicato:
(3) separatore da 185 KW CT0482001020 con CT0482005020
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ACCESSORI

CT0480007000 STAFFA PER FISSAGGIO A MURO GRUPPI DISTRIBUZIONE DN25          71,000   

CT0480007010 STAFFA PER FISSAGGIO A MURO GRUPPI DISTRIBUZIONE DN32          88,000  

ACCESSORI GRUPPI DI RILANCIO E REGOLAZIONE

CT0480008000 VALVOLA BAY-PASS DIFFERENZIALE CALOTTE GIREVOLI - CAMPO TARATURA 0,2-2,5 m c.a. GUARNIZ.PI          77,000   

CT0480008500 VALVOLA BAY-PASS DIFFERENZIALE CALOTTE GIREVOLI - CAMPO TARATURA 2,0-6,5 m c.a. GUARNIZ.PI          77,000   

CT0480009100 KIT CABLAGGIO ELETTRICO 1 RELAYS 188,000

CT0482006000 TERMOSTATO DI SICUREZZA A CONTATTO PER GRUPPI A.480          36,500  

CT0480007600 POMPA DI CIRCOLAZIONE GRUNDFOS UPML AUTO 25-105 180 (VERSIONE MAGGIORATA)  DN25 1000,000

CT0480005500 POMPA DI CIRCOLAZIONE GRUNDFOS UPM3 AUTO 32-70 180 (CIRCOLATORE DI RICAMBIO DN32) 515,000
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Il separatore idraulico inerziale a due zone è realizzato in acciaio. Funziona come inerziale, separatore idraulico permettendo di collegare in parallelo caldaia 
e pompa di calore separando idraulicamente i due circuiti primari e collettore di zona per due circuiti secondari di riscaldamento e raffrescamento. In impianti 
ibridi, il suo compito è facilitare il funzionamento della pompa di calore per soddisfare la richiesta di calore con una modulazione ottimale e coprire i picchi 
di carico con il supporto di una fonte di calore ausiliaria. Il posizionamento appropriato dei collegamenti e un setto di separazione interno garantiscono 
un’adeguata stratificazione del fludio vettore e il mantenimento di un’adeguata differenza tra i due livelli di temperatura. Il diametro e l’interasse degli attacchi 
consentono il collegamento diretto di gruppi di rilancio DN 25 in qualsiasi configurazione, dando la possibilità di gestire fino a 2 circuiti di riscaldamento/
raffrescamento. Con capacità di 45 L ha la possibilità di collegare 2 fonti di calore. Un manicotto aggiuntivo consente l’utilizzo di un inserto magnetico DN 
15. Il prodotto comprende isolamento, sfiato automatico dell’aria, manicotto ad immersione per il sensore di temperatura, valvola di scarico e piedini di 
montaggio. Staffe di fissaggio a muro opzionali.

Separatore idraulico inerziale in acciaio per sistemi ibridi e pompe di calore.

Componenti per impianti a pompa di 
calore e ibridi

 

Sistema ideato per poter fissare i gruppi di rilancio a muro aumentando la 
stabilità statica dell’intero sistema.

 CARATTERISTICHE TECNICHE VALORE

Capacità totale 45 litri

Isolamento EPP nero 60 g/l

Pressione d’esercizio 6 bar

Temperatura massima 95° C

Connessione lato caldaia 1” M

Connessione circuiti di riscaldamento 1 1/2” dado prigioniero

Interasse circuiti di riscaldamento 125 mm

DOTAZIONE DI SERIE

FILTRO
MAGNETICO
(OPZIONALE)

STAFFE PER FISSAGGIO 
A MURO (OPZIONALE)

Possibilità di connettere i gruppi di rilancio su entrambi i lati ruotando il se-
paratore idraulico inerziale di 180°.Possibilità di installazione in orizzontale

INSTALLAZIONE A BASAMENTO

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
A PARETE

SCHEMA DEI FLUSSI E INSTALLAZIONE
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SEZIONE E COMPONENTI

Esempio di impianto ibrido.

POMPA DI CALORE

SORGENTE DI CALORE ALTERNATIVA
(CALDAIA A CONDENSAZIONE / BIOMASSA

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

VALVOLA
DEVIATRICE

A 3 VIE

COMPONENTI E MATERIALI

1 Connessioni di alimentazione lato primario

2 Conenssioni di ritorno lato primario

3 Connessioni circuito secondario n.1

4 Connessioni circuito secondario n.2

5 Attacco filettato 1/2” presa di pressione/temperatura

6 Valvola di sfiato automatica

7 Valvola di scarico manuale

8 Alloggiamento da 1/2” per cartuccia magnetica (opzionale)

9 Piedini per montaggio a basamento

10 Isolamento in EPP da 60 g/l

11 Setto di separazione
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CT0482007000 SEPARATORE IDRAULICO INERZIALE IN ACCIAIO PER SISTEMI IBRIDI 1680,000

CT0482007100 STAFFE DI FISSAGGIO A MURO 110,000

CT0482007200 INSERTO MAGNETICO DN 15 49,000

SISTEMI IN POMPA DI CALORE



Scarica il materiale tecnico!
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Comisa S.p.A. reserves the right to make improvements and changes to products and related technical data at any time and without notice.
Comisa S.p.A. si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche a prodotti e relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.


