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137 / 137M
VALVOLA A SFERA PER ACQUA POTABILE

CONFORME A 
EN 13828

W570-1

137 F/F 137M M/F

IT



137 F/F
FEMMINA / FEMMINA

TECH. CODE SIZE DN PN* MANIGLIA

VS0137005AVN 1/2” 15 45 LEVA ALU

VS0137007AVN 3/4” 20 35 LEVA ALU

VS0137010AVN 1” 25 35 LEVA ALU

VS0137005PVN 1/2” 15 45 FARFALLA

VS0137007PVN 3/4” 20 35 FARFALLA

VS0137010PVN 1” 25 35 FARFALLA
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N. DESCRIZIONE MATERIALE

1 CORPO OTTONE CW617N UNI EN 12165

2 MANICOTTO OTTONE CW617N UNI EN 12165

3 SFERA FORATA OTTONE CW617N UNI EN 12165

4 ASTA OTTONE CW614N UNI EN 12164

5 GUARNIZIONI P.T.F.E.

6 O-RING EPDM

7 DADO ACCIAIO 8 UNI EN 20898/2

8 MANIGLIA ALLUMINIO EN AB-46100 UNI EN 1676

MISURE E MATERIALI

SIZE A B C C2 D E Ø F F2

1/2” 60 30 48 42 Rp 1/2” 16.5 15 87 48

3/4” 69 34.5 54 47 Rp 3/4” 18 20 100 60

1” 82,5 41 58 51 Rp 1” 21.5 25 100 60

CERTIFICAZIONI CARATTERISTICHE

CONFORME A 
DVGW W570-1

ISO 7/1 ASTA
ANTISCOPPIO

PASSAGGIO
TOTALE

100%

ANTI
LEGIONELLA1

ANTI
FREEZING2

ACQUA POTABILE

CONFORME A 
EN 13828

DVGW W570-1

*  EN 13828 limitazione per acqua potabile: PN 10 fino a 65°C 
(permesse escursioni occasionali fino a 90°C per massimo 1 ora).

1Antilegionella: la sfera è forata e contrariamente a quello che accade nei sistemi tradi-
zionali, quando la valvola si trova in posizione totalmente aperta, il continuo risciacquo 
evita ristagni d’acqua e la proliferazione di batteri.
2Antigelo: la sfera forata mantiene sempre in comunicazione la camera del corpo con il 
passaggio valvola, evitando che l’eventuale formazione di gelo in posizione di valvola 
chiusa, generi forti pressioni sulle pareti interne provocandone la rottura.

SFERA FORATA 



MASCHIO / FEMMINA

TECH. CODE SIZE DN PN* MANIGLIA

VS0137M05AVN 1/2” 15 45 LEVA ALU

VS0137M07AVN 3/4” 20 35 LEVA ALU

VS0137M10AVN 1” 25 35 LEVA ALU

VS0137M05PVN 1/2” 15 45 FARFALLA

VS0137M07PVN 3/4” 20 35 FARFALLA

VS0137M10PVN 1” 25 35 FARFALLA

137M M/F

SIZE A B C C1 D D1 E Ø F F2 G

1/2” 67 30 48 42 Rp 1/2“ R 1/2” 16.5 15 87 48 16.5

3/4” 73.5 34.5 54 47 Rp 3/4” R 3/4” 18 20 100 60 18

1” 86.5 41 58 51 Rp 1” R 1” 21.5 25 100 60 21

N. DESCRIPTION MATERIAL

1 CORPO OTTONE CW617N UNI EN 12165

2 MANICOTTO OTTONE CW617N UNI EN 12165

3 SFERA FORATA OTTONE CW617N UNI EN 12165

4 ASTA OTTONE CW614N UNI EN 12164

5 GUARNIZIONI P.T.F.E.

6 O-RING EPDM

7 DADO ACCIAIO 8 UNI EN 20898/2

8 MANIGLIA ALLUMINIO EN AB-46100 UNI EN 1676
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MISURE E MATERIALI

CERTIFICAZIONI CARATTERISTICHE

ISO 7/1 ASTA
ANTISCOPPIO

PASSAGGIO
TOTALE

ANTI
LEGIONELLA1

ANTI
FREEZING2

ACQUA POTABILE

CONFORME A 
EN 13828
DVGW W570-1

1Antilegionella: la sfera è forata e contrariamente a quello che accade nei sistemi tradizionali, quan-
do la valvola si trova in posizione totalmente aperta, il continuo risciacquo evita ristagni d’acqua e la 
proliferazione di batteri.
2Antigelo: la sfera forata mantiene sempre in comunicazione la camera del corpo con il passaggio 
valvola, evitando che l’eventuale formazione di gelo in posizione di valvola chiusa, generi forti 
pressioni sulle pareti interne provocandone la rottura.

*  EN 13828 limitazione per acqua potabile: PN 10 fino a 65°C 
(permesse escursioni occasionali fino a 90°C per massimo 1 ora).

CONFORME A 
DVGW W570-1

SFERA FORATA 
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